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DNI UREDAIJII U DOMACINSTVU I INDUSTRIJ

: ladna tehnika je bazirana na oduzimanju toplote u nekom unutradnjem proste

tecnosti. U domacinstvu, industriji, trgovini itd. uglavnom se koriste clgktri '-Yr’u pu‘t?rr}

e koji hladenje vrie kontinuirano. Prema nadinu knkr: se u njima izaziva is 7'1r'\\(/?:1’u-ru ?‘

sredstva, hladnjaci se dele na kompresijske i apsorpcione (danas se pu’nu vil((- klnr’i\t): l:?S :

rashladni uredaji i oni ¢e biti iskljucivo i opisani) s
presijski rashladni uredaj prenosi, dakle, toplotu sa mesta nize temperature na mesto vise

perature, uz utro$ak elektri¢ne energije za pokretanje kompresora.

ni hladnjakd(f

Da bi hrana zadrzala svezinu, da ne gubi hranjive sastoike, vitamine i ostala svojstva duze ili krace
yreme, danas se ona u domaéinstvu, ugostiteljstvu, trgovini i drugde ¢uva uglavnom u elektricnim
hladnjacima.

Hladnjaci (frizideri) su toplotno dobro izolovani ormari u kojima se pomocu rashladnog uredaja postize
i odrzava temperatura od -25 do +8 °C, koja je niza nego Sto je ima okolni prostor (od +16 do 32 °C)
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1 Elektri¢ni kuéni hladnjaci kon-
| struirani su tako da im je ukupni
| | unutradnji prostor podeljen u neko-
1 | liko odeljaka u kojima, zbog cirku-
| lacije hladnog vazduha, vladaju
| raziigite temperature (da hladni
| \( vazduh stalno kruZi unutar hladn-
| jaka noviji hladnjaci imaju ugraden
| ventilator u ledjnu stranu). Tem-
| | peratura ispod nule vlada u jednom
| | delu unutranjeg prostora frizidera,
“ u kome se nalazi i sam isparivac (ili
| u posebnom delu sa vratima kao na
| | slici 2.1). U tom delu namirnice se
\ ¢uvaju i do nekoliko, meseci (meso,

|

riba, sladoled...). Cuvanje namir-
nica u periodu od nekoliko dana
najbolje se postize drzanjem na
temperaturi od +2do+8°C,itou
odeljcima, vise ili manje udaljenim
od isparivaca, pa ¢ak i u vratima
(voce, povrce, jaja, tegle, boce s
picem...).

Po velitini kuéni hladnjaci su ka-

paciteta od 55 do 500 litara.

) 1 Kuéni hladnjak (frizider) sredn

Sl

B ercice ne jeg kapaciteta ukupnog \nl\m\:wm“\,‘wtil,
yratima dela za zam (205+80L za namirnice, 120W)
Fzavanje trebalo bi da

jamée stalnu temper

aturu nizu od -24°C (donii deo s Cetiri zvezdice ++++ J€ prostor za

{svaka 2vezaica -6°C) | S ideolen

smrznute namirnice od 80 litara

sveze namirnice od 205 litara)

 UMibkovié Milo: Elektriéni uredaji za grejanje i hladenje
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sasniva se na oduzimanju copllo;elr)mmimicama U unutragn
. a (sl. 2.2).

1 te toplote u okolni prostor(:k(: P;::g:’::]z( prelazi iz te¢nog u gasovito stanje
sredstvo 7a h]adel’_lje iSPars‘;'iri ?22),8 o). U toj fazi procesa rashladno sredsty,
kim pritiskom od 1 bara pri ten;sfg‘i‘ unutraénjost hladnjaka. Rashladno sredstvo s prily.
W Q iz okoline i {lme i (~5 °C, ali iako zagrejano ima temperaturu puno ispod
n toplotom je toplije nt?kollk(? st?Pemlum»ena' Elektromotorom pokretan kompresor 2 usisaya
a topliji gas tezi Sirenju i p(?wtecanJU_Vn e '| i time znatno ubrzava isparavanje. Kompresor

“hladne” pare, sniZava et 1spallef e nalazi izvan hladnjaka, povecava im pritisak, {
komprimuje (sabija) u kondcnzatarﬁ '?'J%"T(a 7(43‘bara ima temperaturu od +30 °C), Zagre.
" time ih jako zagreva (npr. freon lj—‘lz ko{( ,fqr;l::;] pri{i:;kom, prolaze¢i kroz kondenzator na ledjnoj

jﬂﬂkomprimujeni ne ('preko ol PE(]_‘ i (prirodnim putem strujanjem hladnijeg vazduha okg
strani hladnjaka, predaje toplotu Q okolini (p i Sl & rashladno sreuss Hladt
% toplota oduzeta namirnicama odlazi u vazduh, a rashladno sredstvo se hladi j
kondenzafof:'fnaf;tzl;aqmla te¢nost pod visokim pritiskom prolazi kroz dugu, tanku i usku kapi-
ﬁ:ﬁgez,“f‘pr;azzomgkro; kapilarnu cev te¢no msh]adr.m sreds.tvo (u]a7i u pmx’lr(‘njC i?parivlz.ic'a‘ gde
se slobodno $iri (u isparivacu vlada nizak pritisak), prelazi naglo lz‘t.ecnog \1;11.1)21 u ga‘wvlm‘» a Sirenjem
gasa naglo se snizava temperatura. Ohladeni ispariva¢ ponovno upija toplotu iz namirnica i celi proces
se ponavlja.
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S1. 2.2 Elektri¢ni hladnjak (frizider): shematski prikaz

termo —knmpresionog kruznog procesa
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{ hladnjaka odrzavala stalno niska temperatura. Za tu svrhu sluzi termostat koji direktno uklapa i isk-
i lapa elektromotor (nazivna struja elektromotora ku¢nih hladnjaka je najvise nekoliko ampera). Na

lje termostatu se rucno postavi Zeljena temperatura (okretljivost ru¢ice od STOP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...)
redstvo Visi polozaji znace nize temperature u svim delovima hladnjaka e
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‘r) s1. 2.3 Kuéni kompresioni hladnjak
manjeg kapaciteta

itoplote ukojima rashladno sredstvo isparava oduzimajudi toplotu iz unutrasnjosti
rashladnim uredajima se koriste isparivadi sa direktnom ekspanzijom koji se
" Izraduju se od vijuga glatkih orebrenih cevi ili kao plocasti s utisnu-





